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Введение
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: «МН Куйбышев-Унеча-1, участок лупинг 61-82, км 64-66» в Безенчукском районе  Самарской области, разработана на основании:
· приказа АО «Транснефть-Дружба» № 1398 от 22.08.2017 г. «О подготовке документации по планировке территории»;
· задания на подготовку документации по планировке территории (Приложение к Приказу АО «Транснефть-Дружба»);
· контракта № 850/100-04-05/17 от 20.03.2017 года, заключенного между АО «Транснефть – Дружба» и ООО «Волжские Земли»;
· Технические условия от эксплуатирующих организаций для реализации пересечений с другими объектами капитального строительства;
· Письма Департамента ветеринарии Самарской области № ДВ18-03/2579 от 25.05.2017 г.;
· Письмо Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области № 2467 от 08.06.2017 г.;
· Письмо Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области № 2443 от 07.06.2017 г.;
· Письмо Департамента по недропользованию по ПФО № СМ-ПФО-13-00-36/1543 от 26.06.2017 г.;
· Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/17857 от 11.07.2017 г.; 
· Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 270401/12560 от 07.06.2017 г.;
· Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 270502/12418;
· Письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области № 27-03-03/14109 от 26.06.2017 г.;
· Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/7188 от 22.12.2017 г.;
· Письмо Главного управления МЧС России по Самарской области № 5684-3-4-7 от 15.06.2017 г.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
· обеспечения устойчивого развития территории;
· установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта;
· обеспечения процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта федерального значения.
Основными задачами документации по планировке территории являются:
· определение в соответствии с документами территориального планирования зоны планируемого размещения линейного объекта: «МН Куйбышев-Унеча-1, участок лупинг 61-82, км 64-66»;
· определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления АО «Транснефть – Дружба» для размещения проектируемого линейного объекта.
Документация по планировке территории разработана с учетом положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
Ситуационный план расположения объекта представлен на рисунке 1.
Рисунок 1
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Раздел 1. Сведения об объекте и его  краткая характеристика.

Настоящий проект планировки, содержащий проект межевания территории выполнен на основании Приказа АО «Транснефть-Дружба» № 1398 от 22.08.2017 г. (О подготовке документации по планировке территории).
Источник финансирования – средства АО «Транснефть-Дружба».
Наименование объекта строительства: «МН Куйбышев-Унеча-1, участок лупинг 61-82, км 64-66».

Основные технические параметры объекта

Основные характеристики существующего нефтепровода:
	[bookmark: OLE_LINK14]Характеристика нефтепровода
	Величина

	Год ввода в эксплуатацию
	1978

	Рабочее (проектное) давление на выходе 
ЛПДС «Лопатино»
	5,2 МПа

	Диаметр нефтепровода
	1220 мм

	Толщина стенки
	11,5 мм

	Класс прочности стали трубопровода
	К52

	Проектная пропускная способность участка от ЛПДС «Лопатино» до ЛПДС «Клин»
	45,3 млн.т/год

	Плотность нефти
	860-877 кг/м3

	Температура стенки нефтепровода при эксплуатации
	от +10 до +30°С

















Раздел 2. Сведения о размещении объекта на территории.

Наименование, назначение  и основные характеристики планируемых для размещения линейных объектов

Магистральный нефтепровод МН «Куйбышев-Унеча-1» DN1200 при работе в составе технологического участка обеспечивает перекачку товарной нефти в объеме 45,3 млн. тонн в год от ЛПДС «Лопатино» до ЛПДС «Клин».
Перекачиваемый продукт – нефть.
Характеристики перекачиваемой нефти: плотность 860-877 кг/м3, температура перекачиваемой нефти: минимальная – плюс 10°С; максимальная - плюс 30°С, вязкость – 12-25 сСт.
Перекачка нефти на технологическом участке осуществляется от ЛПДС «Лопатино» до ЛПДС «Клин».
Суммарная протяженность заменяемого участка существующего нефтепровода DN1200 составляет 1796,94 м.
Суммарная протяженность участков нового строительства нефтепровода DN1200 составляет 1896,1 м ( с учетом добавки по рельефу – 2 м).
Общая протяженность существующего участка трубопровода МН «Куйбышев-Унеча-1» DN1200, подлежащих демонтажу, составляет 164 м. 
При реконструкции участка МН «Куйбышев-Унеча-1» DN1200 параметры перекачки не изменяются.
Численность и профессионально-квалификационный состав персонала не изменяется.
Дополнительное штатное расписание не предусматривается.
Участок МН «Куйбышев-Унеча-1» DN1200 находится в обслуживании НПС «Красносёлки», АО «Транснефть-Дружба», ПАО «Траснефть».

Сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейного объекта
Проектируемый объект отсутствует в Распоряжении Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 31.01.2017) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», в связи с изменениями в Распоряжении Правительства РФ от 09.02.2012 N 162-р (ред. от 17.04.2017) <Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации> согласно которому объекты, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строения и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик (мощность, класс напряжения и (или) пропускная способность) и (или) осуществляется в границах соответствующего муниципального образования, на территории которого расположены реконструируемые объекты, не отображаются в Схеме территориального планирования.




Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Трасса линейного объекта «МН Куйбышев-Унеча-1, участок лупинг 61-82, км 64-66» проходит по территории Самарской области Безенчукского муниципального района городского поселения Осинки.

Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта

В административном отношении участок работ проходит по территории Самарской области Безенчукского муниципального района городского поселения Осинки в границе кадастрового квартала 63:12:1002003.

Перечень конструктивных элементов и ОКС, являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта

Строительство и реконструкция зданий проектом не предусмотрено.
Проектом предусматривается временный стальной наземный водовод, площадка под наполнительный и опресовочный агрегат, временный грунтовой	 амбар для воды, временная площадка складирования труб, временная площадка ВЗиС, временная площадка стоянки техники.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов

В состав линейного объекта, в границах каждой зоны планируемого размещения объекта не входят здания, имеющие этажность, в связи с этим предельное количество этажей и предельная высота объектов капитального строительства не устанавливаются данным проектом.

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны

Плотность и параметры застройки в отношении проектируемой территории не устанавливаются.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Охранная зона составляет по 25 м в обе стороны от оси трубопровода.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:
· Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
· Открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, огражденных узлов запорной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, электроснабжения и телемеханики трубопроводов;
· Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы солей, кислот и щелочей;
· Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные  устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы от разрушения, прилегающую территорию  и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемой продукции;
· Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами волокушами и тралами, производить дноуглубительными и землечерпальные работы;
· Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения

Участок планируемых работ располагается вне границ территории исторического поселения федерального или регионального значения, в связи с этим данным проектом не устанавливаются требования к цветовому решению внешнего облика объекта, требования к строительным материалам, определяющим внешний облик объектов, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объектов, влияющим на их внешний облик и на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.







Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Заменяемый участок - «МН Куйбышев-Унеча-1, участок лупинг 61-82, км 64-66»  прокладывается подземно и не несет негативного воздействия на объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также на объекты капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области № 43/7188 от 22.12.2017 г. на территории размещения объекта объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
 В связи с тем, что объекты культурного наследия на территории размещения объекта отсутствуют, осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется.
 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды


Необходимость в разработке специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха отсутствует; воздействие на условия проживания населения исключается ввиду небольших и временных величин выбросов в атмосферу.
Рекомендуется контроль технологических процессов с целью минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Предусматривается периодический экологический контроль выбросов автотранспорта и строительной техники; не допускаются к эксплуатации машины и механизмы в неисправном состоянии.
Мероприятия по минимизации воздействия на атмосферный воздух:
- строгое соблюдение технологического регламента работы техники;
- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание техники;
- минимизация холостой работы оборудования и остановка оборудования во время простоя;
- ограничение операций в периоды неблагоприятных метеоусловий;
-обеспечение соблюдения технических условий эксплуатации трубопровода;
- проведение производственного мониторинга атмосферного воздуха в период реконструкции.
[bookmark: _Toc375844350]Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух:
-	Запрещается использование неисправных транспортных средств, машин и механизмов.
-	Запрещается использование техники, не прошедшей технический осмотр с контролем токсичности и дымности выхлопных газов.
-	Запрещается перевозка сильнопылящих грузов при отсутствии тентов для укрытия кузовов машин.
-	Запрещается длительная необоснованная производственной необходимостью работа техники на холостом ходу.
Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях 
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) при штатной эксплуатации не требуются. Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность обеспечена проектными решениями.
Исключение составляют период производства работ и пуско-наладочных работ.
Для эффективного предотвращения уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует в первую очередь сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы при производстве строительно-монтажных работ механизированными бригадами.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения Росгидрометом составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три типа мероприятий.
Мероприятия обеспечивают сокращение концентраций загрязняющих веществ по первому режиму предупреждения на 15-20%, по второму - на 20-40% и по третьему – на 40-60%.
Применительно к периоду производства работ рекомендуются следующие мероприятия:
по первому режиму:
1. усилить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех видов техники;
1. запретить работу техники на форсированном режиме;
1. рассредоточить во времени работу техники и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;
1. ограничить работы по пересыпке и выемке грунта;
1. обеспечить инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках (на границе площадки производства работ).
по второму режиму:
1. все мероприятия, разработанные для первого режима;
1. ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов согласно ранее разработанным схемам маршрута;
1. принять меры по предотвращению испарения топлива.
по третьему режиму:
1. все мероприятия по первому и второму режиму;
1. запретить выезд на линии автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями;
1. запретить работы по пересыпке и выемке грунта;
1. провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических установок (вплоть до отключения одной, двух, трех и т.д.).

Отходы производства и потребления в период эксплуатации
Нефтепровод в период эксплуатации не является источниками образования отходов.
Оценка воздействия на водные ресурсы в период эксплуатации
В условиях нормальной (безаварийной) эксплуатации объекты проектирования не оказывают негативного воздействия на поверхностные и подземные воды вследствие герметичности нефтепровода. 
Для предотвращения воздействия на поверхностные и подземные воды выполнение ремонтных работ, передвижение транспортной и строительной техники, складирование материалов и отходов осуществляется на специально организуемых площадках. 
Производственная площадка оборудуется вагоном-санузлом. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в герметичную емкость с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения.
Проектом предусмотрены мероприятия по снижению воздействия на водную среду:
1. соблюдение правил выполнения работ в охранной зоне магистральных трубопроводов;
1. планировка строительной полосы после окончания работ для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод;
1. оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли;
1. своевременный вывоз отходов и мусора на санкционированную свалку или полигон;
1. запрет мойки машин и механизмов на строительной площадке;
1. эксплуатация машин и механизмов в исправном состоянии;
1. ответственность за выполнение мероприятий, связанных с защитой поверхностных и подземных вод от загрязнения.
Соблюдение технологии производства работ и природоохранных требований позволит минимизировать воздействие на водные ресурсы.
Для минимизации ущерба водным ресурсам необходимо:
-осуществлять проезд строительной техники строго в границах полосы временного отвода;
-организовать планировку строительной полосы после окончания работ для сохранения естественного стока дождевых и талых вод;
-не допускать неорганизованного отвода сточных вод в водоем при производстве работ;
-принять меры по предотвращению возникновения аварийных ситуаций;
-выполнять требования специального режима, установленного на территории водоохранных и рыбоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос;
-проводить производственный экологический контроль состояния водных биологических ресурсов и среды их обитания в зоне работ;
-возмещение ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, в полном объеме.
Для забора воды из р. Чапаевка устраивается площадка под наполнительный насосный агрегат площадью 300 м2 на железобетонные плиты.
В соответствии с водным законодательством в водоохранной зоне реки осуществляется специальный режим хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
На территории прибрежных защитных полос вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
В границах водоохранных зон запрещается:
1. использование сточных вод для удобрения почв;
1. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
1. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
1. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в водоохранных зонах ограничениями запрещается:
1. распашка земель;
1. размещение отвалов размываемых грунтов;
1. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Кроме того, в водоохранной зоне предусмотрены ограничения производства работ:
-	производство работ строго в пределах площадки, определенной проектом;
-	вывоз из водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водотоков излишков неиспользованного грунта;
-	запрет на размещение амбаров, временных площадок, зданий и сооружений в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
-	упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов;
-	восстановление существовавшей до начала работ системы местного стока путем планировки поверхности после завершения производства земляных работ.
С целью исключения негативного воздействия на ихтиофауну при производстве строительно-монтажных работ проектом предусматриваются следующие ограничения и мероприятия:
· выполнение работ в границах территорий, отводимых для строительства подводных переходов;
· оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
· запрещение мойки автотехники в пределах водоохранных зон;
· проведение после окончания строительства рекультивации повреждаемых пойменных земель;
· исключение запруживания, обеспечение свободного протока воды через все водотоки при строительстве подводных переходов;
·  площадки складирования грунта от срезки вынесены за пределы прибрежной защитной полосы в соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса;
· забор воды из водотоков только в светлое время суток;
· производство подводных работ в период, не затрагивающий время нереста рыб.
· сбор поверхностного стока с территории площадок строительства, расположенных в границах водоохранных зон водных объектов, осуществляется в гидроизолированные приямки, из которых загрязненные сточные воды вывозятся на очистные сооружения (МУП «Водоканал» г. Чапаевск).
· вывоз сточных вод в специализированные организации (водонефтяная эмульсия после промывки демонтированного участка вывозится на утилизацию ООО «Эмульсионные технологии»; хозяйственно-бытовые сточные воды в МУП «Водоканал» г. Чапаевск).
Предусмотрены также мероприятия, направленные на предотвращение незаконной охоты и рыболовства:
- организационные мероприятия, включающие проведение экологического инструктажа работников строительных подрядных организаций;
- запрет на незаконное использование оружия и рыболовных снастей.
Однако даже при выполнении всех перечисленных условий и ограничений, полностью предотвратить негативное воздействие на водные экосистемы и избежать причинения ущерба рыбным запасам невозможно.
Этот ущерб может быть компенсирован только специальными рыбоводно-мелиоративными мероприятиями, восполняющими потери естественной рыбопродуктивности водоемов за счет зарыбления их молодью ценных видов рыб, выращенной на рыбоводных предприятиях, или за счет мелиоративных работ, повышающих продуктивность нерестово-выростных или нагульных угодий.
В случае выявления фактов гибели или травмирования рыбы, доказательно вызванных нарушениями установленной проектом технологической схемы производства работ или при возникновении аварийных ситуаций как в процессе производства работ, так и в эксплуатационный период - причиненный ущерб возмещается в порядке, предусмотренном природоохранным законодательством. 
Расчет ущерба рыбным запасам «Охрана водных биологических ресурсов», выполнен специализированной организацией и представлен отдельным томом.

Шум, вибрация, негативное воздействие магнитных полей и другие вредные физические воздействия (тепловое воздействие) относятся к видам акустического загрязнения окружающей среды. 
Объектом воздействия акустического загрязнения становится, прежде всего, здоровье человека, его трудоспособность. Обычный шум, также как и другие физические воздействия – неизбежный спутник человека. Более того, они в какой-то мере необходимы человеку для сохранения соответствующего жизненного фона. 
Нефтепровод в период эксплуатации не является источником шумового воздействия.
Шумовое воздействие будет наблюдаться в период производства работ. 
В целях снижения шумового воздействия в период строительства предусматривается следующий комплекс мероприятий (профилактических и специальных):
· в стандартах или технических условиях установлены предельные значения шумовых характеристик. Машины по шумовой характеристике предусмотрены по ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования.
· уровень шума не превышает значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79) «Шум. Общие требования безопасности», согласно которым уровень шума на строительной площадке не превышает 85дБА;
· строительные машины и механизмы, полученные с завода-изготовителя, должны быть подвергнуты техническому осмотру. Осмотр возлагается на лиц, ответственных за исправность строительных машин и механизмов в присутствии лица, которому поручается эксплуатация этих машин и механизмов;
· эксплуатацию строительных машин и механизмов, средств малой механизации и техническое обслуживание следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.3.033-84; ССБТ «Строительные машины, Общие требования безопасности эксплуатации», СП 48.1330.2011 «Организация строительства» и инструкции заводов изготовителей;

· 
контроль за техническим состоянием строительных машин и механизмов должен проводиться в соответствии с ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования», в том числе контроль шумовых характеристик по ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ «Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин» в зависимости от типа машин».


При безаварийной эксплуатации проектируемого объекта влияние на растительные сообщества будет минимальным. 
Растительный покров реагирует на данные виды воздействий изменением видового разнообразия и изменением состава и структуры растительного сообщества. 
Прямое негативное воздействие может быть связано с уничтожением отдельных видов травянистой растительности при проведении строительных работ. 
При полноценном выполнении природоохранных норм и правил в период строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, проведении природоохранных мероприятий, изменения растительности и животного мира останутся в пределах фоновых показателей.

В проекте предусматривается комплекс мероприятий, уменьшающих отрицательное воздействие на почвы и растительность:
1. минимальное занятие земель;
1. с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты должны быть обеспечены средствами пожаротушения;
1. перемещение транспорта должно быть ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства работ;
1. запрещение выжигания растительности;
1. выделение специальных площадок для заправки техники и складирования отходов для предотвращения загрязнения почвенно-растительного комплекса.
С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве максимально используются существующие подъездные дороги.
На этапе реконструкции природоохранные мероприятия направлены, прежде всего, на соблюдение границ отвода и предотвращения нарушений вне отводимой территории.
Согласно «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.96 г. №997 проектом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на животный мир:
1. проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды;
1. хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства должны осуществляться с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
1. ограничение доступа животных на технологические площадки путем установки ограждений всех проектируемых площадок;
1. запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать массовую гибель объектов животного мира;
1. исключение проведения строительных работ в период размножения животных;
1. обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;
1. запрещение сброса загрязняющих веществ в водоемы.
При полноценном выполнении природоохранных норм и правил в период строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, проведении природоохранных мероприятий, изменения растительности и животного мира останутся в пределах фоновых показателей.
[bookmark: _Toc375844349]Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на животный мир:
-	Запрещается внос оружия на территорию строительства (за исключением сотрудников охраны).
-	Запрещается содержание собак на территории строительства (за исключением служебных).
-	Запрещается несанкционированное разведение костров на территории строительства.
-	Запрещается въезд постороннего автотранспорта, снегоходной техники на территорию строительства.
-	При строительстве должны обеспечиваться предусмотренные проектными решениями меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на строительстве в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка.







Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

[bookmark: _Toc372134078]Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Учитывая повышенные требования к экологической безопасности и условия прохождения трасс проектируемых участков в техническом коридоре, В соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 п.6.2.1 проектируемый участок нефтепровода DN1200 мм отнесен к I классу.
Учитывая повышенные требования к экологической безопасности и условия прохождения трассы проектируемого участка в техническом коридоре, проектируемый трубопровод на всем протяжении отнесен к категории не ниже II.   
Укладка трубопровода DN1200 проектируемых участков на всем протяжении предусматривается подземная, в основном по рельефу местности. Величина заглубления до верха трубопровода принята не менее 1,0 м от поверхности земли до верхней образующей трубопровода на прочих участках в соответствии с требованиями п. 9.1 СП 36.13330.2012.
На переходах через полевые дороги заглубление нефтепровода принимается до верха защитных плит, укладываемых на покрытие дороги до верхней образующей трубопровода – не менее 1,4м.
Для обеспечения продольной устойчивости трубопроводов должно строго выдерживаться проектное заглубление и проектный радиус кривизны. К моменту укладки трубопровода дно траншеи должно быть выровнено и освобождено от каменистых и других твердых включений более 50 мм в поперечнике, уплотнено и соответствовать проекту. Производить укладку трубопровода в траншею, не соответствующую проекту, запрещается.
Толщина стенки труб нефтепровода определена исходя из величины максимального проектного рабочего давления на участке реконструкции 4,658 МПа в соответствии с требованиями СП36.13330.2012. Для строительства нефтепровода приняты трубы из стали в горячекатанном, нормализованном состоянии или контролируемой прокатки класса прочности не ниже К56, соответствующие требованиям ОТТ-23.040.00-КТН-135-15 (второго уровня качества). 
Согласно РД-19.100.00-КТН-016-15 «Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте трубопроводов» все монтажные сварные соединения на трубопроводе проектируемых участков подвергаются:
· 100% контролю визуально-измерительным методом (ВИК);
· 100% контролю радиографическим методом (РК);
· 100% контролю ультразвуковым методом (УЗК).
Защита трубопроводов проектируемых участков от почвенной коррозии предусматривается:
· пассивная - антикоррозионным покрытием наружной поверхности труб, запорной арматуры и соединительных деталей;
· активная - применением электрохимических средств защиты.
Трассы проектируемого нефтепровода DN1200 на местности обозначаются опознавательно-предупредительными знаками со щитами-указателями в соответствии с требованиями ОР-23.040.00-КТН-128-15 и РД-01.120.00-КТН-186-16. Трасса нефтепровода на местности должна быть обозначена километровыми, опознавательными, предупредительными знаками в соответствии с требованиями РД-19.100.00-КТН-266-14 и СП 36.13330.2012. 
Охранная зона МТ обозначается специальными опознавательными знаками «Охранная зона МТ» на стойках без козырьков, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м, а также на углах поворота и пересечениях МТ с другими трубопроводами и коммуникациями.
На границах охранной зоны МТ в местах пересечения нефтепровода с подземными инженерными коммуникациями или трубопроводов устанавливается информационный знак «Огнеопасно! Высокое давление! Землю не копать!». При выполнении поворота гнутой кривой возможно обозначение одним знаком, установленным на вершине угла.
В местах обустроенных переездов трубопровода с полевыми дорогами устанавливается щит-указатель «Внимание нефтепровод/нефтепродуктопровод! Проезд здесь!» и П-образные знаки на расстоянии от 1,5 до 2,0 м над поверхностью земли (отступ стоек знака от трубопровода не менее 0,5 м с каждой стороны) с двухсторонним щитом 0,5x0,3 м.
Все пересечения МТ с подземными коммуникациями должны быть обозначены щитами-указателями на стойках, которые должны быть установлены по оси коммуникации на границе охранной зоны МТ. 
На объекте проектирования не обращаются радиоактивные и химически опасные вещества, в связи с этим нет необходимости в установке стационарных приборов контроля химической обстановки и радиоактивности.
Устройство стационарных систем контроля и обнаружения взрывоопасных концентраций не требуется и в проекте не предусмотрено. Контроль воздушной среды по превышению НКПВ (нижний концентрационный предел воспламенения) осуществляется эпизодически. Контрольные замеры выполняются при выполнении регламентных работ, а также периодически в течение суток – персоналом лаборатории ЛПДС при проверке состояния атмосферного воздуха на наличие паров углеводородов.
Линейный персонал при осмотре трассы нефтепровода обеспечен переносными предупреждающими знаками для обозначения на местности аварийно-опасных участков, вешками и сигнальной лентой для ограждения зоны выхода нефти, переносными газоанализаторами и противогазами, переносными средствами связи и фонарями во взрывозащищенном исполнении.
Системы мониторинга геологических, гидрогеологических и опасных природных процессов - отсутствуют. Осуществляется периодический визуальный осмотр технологического оборудования. Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляет ФГБУ «УГМС» по Самарской области с использованием собственной сети гидро - и метеорологических постов. Результаты мониторинга опасных природных процессов передаются в ГУ МЧС России Самарской области (Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС), где производится анализ возможных последствий. Оповещение диспетчерской службы ЛПДС об опасных природных явлениях и передача информации о ЧС природного характера осуществляется через старшего оперативного дежурного ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области по существующим каналам связи.


Мероприятия по гражданской обороне

Отнесение объектов (организаций) к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 16.08.2016 №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и по показателям веденными Приказом от 28.11.2016 г. №632 МЧС России «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по ГО».
В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России Самарской области проектируемый участок МН не отнесен к категории по ГО. Территория Сызранского района Самарской области, на которой находится проектируемый объект, не отнесена к группе по ГО.
Ближайшим к участку реконструкции городом, отнесённым к группе по ГО, является г.Самара, расположенный ~ в 90 км восточнее.
В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России Самарской области территории расположения проектируемых участков находятся вне границ зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного химического заражения и возможного катастрофического затопления.
В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Заказчиком проектирования АО «Транснефть – Дружба», объекты проектирования продолжают функционировать в военное время. Прекращение функционирования трубопровода в военное время и перепрофилирование на выпуск иной продукции не предусматриваются.
Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работать в военное время. По этой причине дежурный и линейный персонал, обеспечивающий жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, на проектируемом объекте отсутствует.
Проектные решения по степени огнестойкости проектируемых зданий и сооружений предусматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ.
Проектом не предусматривается строительство зданий.
Степень огнестойкости наружных установок в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ не нормируется.
Объект реконструкции, расположенный в Сызранском районе Самарской области обслуживается линейно-эксплуатирующей службой (ЛАЭС) ЛПДС «Сызрань».
Управление ГО осуществляется начальником станции ЛПДС, путем использования всех имеющихся средств связи, транспортных средств и посыльных.
В течение ближайших 2-х часов после получения распоряжения руководитель ГО объекта уточняет задачи ГО, списки оперативных расчётов на пункте управления из числа начальников служб и своего заместителя. Исходя из обстановки, управление силами штатных подразделений, НАСФ и производством осуществляется с рабочего помещения начальника станции.
Приём сигналов (распоряжений) по ГО и доведение их до руководящего состава ЛПДС и руководителей служб осуществляется через дежурного оператора ЛПДС.
Доведение сигналов ГО до объекта осуществляется, как с использованием системы управления и связи АО «Транснефть-Дружба», так и с использованием территориальной системы оповещения ГО Самарской области и местной системы оповещения муниципального образования (Сызранского района). 
Последовательность прохождения сигнала оповещения ГО следующая. Сигнал, поступивший от Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий дежурному диспетчеру центральной диспетчерской службы (ЦДП) ПАО «Транснефть» по линиям связи и оповещения доводится до дежурного диспетчера АО «Транснефть – Дружба» и через дежурного диспетчера РДП Куйбышевского РУ доводится до дежурного оператора ЛПДС «Сызрань». 
Сигнал оповещения ГО, поступивший от Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в оперативно-диспетчерскую службу (ОДС) ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области», по имеющимся каналам связи через МТС (по каналам городской телефонной сети, а также централизованной передачей сигналов (распоряжений, сообщений) по городскому радио и телевидению), либо же по средствам радиосвязи, передается в (Дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Сызранского района Самарской области. Через районный узел связи (по телефону, аппаратуре оповещения ГО) сигнал доводится до дежурного оператора ЛПДС «Сызрань».
Далее для доведения сигнала используется объектовая система оповещения. Через объектовую систему оповещения оператором сигнал ГО доводится до всего персонала объекта, по средствам радиосвязи – до линейного персонала, находящегося на трассе за пределами ЛПДС «Сызрань».
Проектируемые участки МН относятся к опасным производственным объектам, находятся в приграничной зоне, продолжают функционировать в военное время, поэтому в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 территории прохождения проектируемых участков подлежат комплексной маскировке. На территории проектируемых сооружений предусматривается осуществлять мероприятия по светомаскировке в двух режимах, как частичного, так и ложного освещения (полного затемнения).
Проектом не предусматривается внутренне освещение зданий. 
Для трассы нефтепровода не предусмотрены мероприятия по организации светомаскировки и других видов маскировок, так как трубопровод заглублен и не имеет демаскирующих объектов типа факелов или иных производственных огней.
В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый участок МН находится вне зон радиоактивного заражения. Для проектируемых участков МН не требуется введение режима радиационной защиты.
Защита производственного персонала в защитных сооружениях ГО в соответствии с СП 165.1325800.2014 и Постановлением Правительства «Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», утверждённого Постановлением Правительства России от 29 ноября 1999 г. №1309, не требуется.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты предусматривает организацию разработки и осуществление должностными лицами АО «Транснефть-Дружба», Куйбышевского РУ и его структурных подразделений мероприятий, направленных на предотвращение и борьбу с пожарами. Данный комплекс мероприятий формируется в период организации эксплуатации объектов защиты.
Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности включает в себя:
· паспортизацию веществ, материалов, технологических процессов, зданий и сооружений в части обеспечения пожарной безопасности;
· привлечение работников к вопросам обеспечения пожарной безопасности;
· организацию обучения работников Куйбышевского РУ и привлекаемых подрядных организаций правилам пожарной безопасности на производстве;
· разработку и реализацию отраслевых правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях персонала при возникновении пожара;
· проведение агитации и пропаганды в области пожарной безопасности с применением средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
· установление порядка хранения веществ и материалов, для тушения которых используются различные огнетушащие средства;
· определение действий администрации и персонала при возникновении пожара и организации эвакуации людей;
· обеспечение первоочередных мер пожарной безопасности.
(Федеральный закон №69-ФЗ; «ППР в РФ», РД-13.220.00-КТН-148-15).


Характеристика планируемого развития территории, включая: предложения по установлению сервитутов, территории общего пользования, сведения о минимально допустимых расстояниях для размещения ОКС, не относящихся к объекту, с указанием их вида разрешенного использования, сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования территории  земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта

В административном отношении участок работ проходит по территории Самарской области Сызранского района сельского поселения Усинское на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности.
Объекты социальной инфраструктуры и благоустройство территории не предусматривается настоящим проектом.
Территория планируемого размещения объекта свободна от застройки, расположена преимущественно на землях: сельскохозяйственного назначения.
Плотность и параметры застройки в отношении проектируемой территории не устанавливаются.
В зоне планируемого размещения проектируемого объекта установление публичных сервитутов не планируется.
Земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, отсутствуют.
Устанавливаемый вид разрешенного использования территории  земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 










Приложения

Каталог координат характерных точек границы зоны планируемого размещения объекта федерального значения: 
«МН «Куйбышев-Унеча-2», участок Самара-Клин, 169-170 км»
Система координат МСК-63
	Номер
	Координаты
	Координаты

	точки
	X
	Y

	1
	5892426,68
	1281066,72

	2
	5892438,99
	1281125,45

	3
	5892467,49
	1281119,47

	4
	5892482,47
	1281190,92

	5
	5892502,05
	1281186,81

	6
	5892499,79
	1281176,05

	7
	5892540,9
	1281167,43

	8
	5892536,92
	1281148,48

	9
	5892576,2
	1281140,24

	10
	5892581,98
	1281173,18

	11
	5892587,55
	1281174,74

	12
	5892596,81
	1281215,42

	13
	5892605,19
	1281250,81

	14
	5892635,59
	1281374,08

	15
	5892691,71
	1281553,66

	16
	5892736,87
	1281685,04

	17
	5892757,91
	1281747,22

	18
	5892766,08
	1281771,43

	19
	5892767,8
	1281815,78

	20
	5892805,77
	1281814,35

	21
	5892805,81
	1281815,32

	22
	5892868,1
	1281860,63

	23
	5892827,14
	1281909,14

	24
	5892871,45
	1281946,56

	25
	5892908,87
	1281902,25

	26
	5892879,84
	1281877,73

	27
	5892889,51
	1281866,27

	28
	5892874,23
	1281853,37

	29
	5892870,51
	1281857,44

	30
	5892809,73
	1281813,23

	31
	5892808,87
	1281790,24

	32
	5892855,22
	1281765,09

	33
	5892961,94
	1281626,7

	34
	5892899,24
	1281529,38

	35
	5892861,41
	1281439,33

	36
	5892813,22
	1281194,33

	37
	5892618,78
	1281139,87

	38
	5892614,67
	1281116,47

	39
	5892573,3
	1281123,74

	40
	5892573,77
	1281126,45

	41
	5892539,92
	1281133,54

	42
	5892531,99
	1281095,73

	43
	5892522,2
	1281097,79

	44
	5892500,46
	1280994,7

	45
	5892490,76
	1280997,09

	46
	5892441,82
	1281007,33

	47
	5892453,1
	1281061,18

	1
	5892426,68
	1281066,72
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