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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края 

от 16 июня 2011 г. № 801
ПОРЯДОК

эксплуатации и ремонта тепловых сетей, находящихся на балансе Георгиевского муниципального унитарного предприятия «Теплосеть», системы инженерно-технического обеспечения  города Георгиевска
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок эксплуатации и ремонта тепловых сетей, находящихся на балансе Георгиевского муниципального унитарного предприятия «Теплосеть», системы инженерно-технического обеспечения города Георгиевска (далее - Порядок), разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов города Георгиевска в сфере теплоснабжения и определяет организацию и проведение работ, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии соответствующем установленным техническими регламентами требованиям.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Госстроя РФ от 13 декабря 2000 г. № 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил и технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24 марта 2003 г. № 115.

1.3. Деятельность по эксплуатации и ремонту тепловых сетей, находящихся на балансе ГМУП «Теплосеть» системы инженерно-технического обеспечения города Георгиевска, осуществляется предприятием в соответствии с его Уставом.


1.4. Мероприятия по эксплуатации и ремонту тепловых сетей включают в себя техническое обслуживание, испытания на прочность и плотность, текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и тепловых камер или их замену.

1.5.Основным документом учета технического состояния тепловых сетей является паспорт тепловой сети.

2. Техническое обслуживание тепловых сетей производиться персоналом ГМУП «Теплосеть» в соответствии с действующими правилами и инструкциями.

2.1 Техническое обслуживание тепловых сетей осуществляется при периодических обходах (объездах).
2.2. При обходе контролируется:

состояние строительных и других конструкций тепловых сетей;

состояние арматуры, дренажей и воздушных вентилей, болтовых соединений; 

состояние тепловой изоляции;


наличие утечек теплоносителя, затапливание сетей ливневыми водами, водой из водопровода, канализационными стоками;


наличие у камер лестниц и люков;


наличие антикоррозийного покрытия труб и арматуры;


гидравлический и температурный режим в характерных точках тепловой сети, наличие циркуляции в сетях горячего водоснабжения;


чистота в камерах, отсутствие мусора и посторонних предметов;


состояние охранной зоны тепловых сетей. 


Утвержденная охранная зона тепловых сетей в соответствии с Постановлением Главы города Георгиевска от 17 июня 2003 г. № 1175 «Об охранной зоне для городских тепловых сетей» не менее 3-х метров от проекции на поверхность земли края строительной конструкции тепловой сети. В охранной зоне запрещается строительство зданий, строений и сооружений, посадка деревьев, многолетних кустарников, складирование материалов, стоянка машин, ведение земляных работ. 

3. Испытание на прочность и плотность.

3.1. После завершения строительно-монтажных работ (при новом строительстве, модернизации, реконструкции, замене), капитального и текущего ремонта, после окончания отопительного периода трубопроводы тепловых сетей проверяются на прочность и плотность.


3.2. Испытания на прочность и плотность производятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.


3.3. Результаты проведенных испытаний на прочность и плотность, осмотров тепломагистрали и подводящих сетей ГМУП «Теплосеть» оформляются актом, являющимся неотъемлемой частью паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период, в котором отражается заключение комиссии.


3.4. При обнаружении падения давления в трубопроводе определяется место его порыва с целью последующего устранения повреждения.

4. Капитальный и текущий ремонт.

4.1. Капитальный и текущий ремонт проводятся по плану-графику, разработанному начальником производственно-технического отдела, согласованному с заместителем директора и утвержденному директором предприятия.

4.2. Текущий ремонт выполняется в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.
4.3. При текущем ремонте тепловых сетей выполняются следующие работы:
устранение отдельных свищей в стенах тепловых камер, заделка выпадающих кирпичей; 
смена скоб в тепловых камерах, ремонт лестниц или установка новых лестниц;

восстановление окраски металлоконструкций; 
очистка дренажных патрубков от отложений ила;

восстановление и заделка разрушенных люков; 
обваловка тепловых камер и их поднятие; 
смена отдельных труб, сварка или подварка отдельных стыков труб;

сварка или подварка штуцеров под манометры и термометры;  
частичный ремонт тепловой изоляции (до 5% общей длины трубопроводов) с восстановлением антикоррозийных покрытий и окраски; 
вскрытие и ревизия дренажной, воздухоспускной арматуры;

ревизия и очистка грязевиков;

смена и ремонт гильз для термометров и манометров, ремонт трехходовых кранов для манометров.
4.4. К капитальному ремонту относятся работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и экономичные улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов:


восстановление поврежденных или смена пришедших в негодность строительных конструкций каналов и камер, подвижных и неподвижных опор, системы креплений воздушных трубопроводов;


полная или частичная замена гидроизоляции каналов и камер, тепловой изоляции, запорной арматуры;


смена отдельных участков пришедших в негодность трубопроводов.

4.5. Объем текущего и капитального ремонта выполняемого предприятием определяется финансовыми средствами, установленными при утверждении тарифов на тепловую энергию и горячую воду и предусмотренными в бюджете города Георгиевска на текущий финансовый год и последующие периоды.

5. Замена тепловых сетей

5.1. С целью улучшения качества теплоснабжения производится замена ветхих, изношенных тепловых сетей. В случае недостатка пропускной способности тепловых сетей замена производится с увеличением диаметра трубопроводов.

5.2. Объем работ по замене тепловых сетей определяется финансовыми средствами, установленными при утверждении тарифов на тепловую энергию и горячую воду и предусмотренными в бюджете города Георгиевска на текущий финансовый год.

Управляющая делами

администрации города                                                               С. И. Коровкина

